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Modellfotos  

Oben:  Ansicht Gebäude von Aussen mit Veranda  

Mitte:  Ansicht Bar mit Ausstellung Kaffeemaschine, Wandbild mit Treppe zu Ausstellung  

Unten Links:  Blick von hinter der Bar nach Aussen  

Unten rechts:  Blick von Veranda durchs Schaufenster  

KKL-bärn  Kraut‘s Kaffee Lounge bärn  

Fach / Dozent  Raumgestaltung / Pascal Kraut   

Planausführung  Grobkonzept  

Gruppenarbeit  F. Schuler, N. Gloor, S. Burn  

Datum  März 2022 

Grobkonzept  

Die Cafe- & Espressobar KKL-bärn entsteht im ehemaligen Architektenbüro von Kraut Architekten. Hinter den drei 

Grossbuchstaben verbirgt sich auch der Name: Krauts Kaffee Lounge. Das lokal an der Dunatstrasse 5 im Egg-

hölzi liegt am Rande der Stadt Bern. Das Gebäude stammt aus den 60er Jahren und wurde bereits von mehreren 

Mietern genutzt. Das Quartier an der Stadtgrenze zu Muri hat eine gute Ausgangslage mit Autobahnanschluss, 

Tram- & Buslinien, Tankstellen sowie diversen Einkaufsläden.  

Der Eigentümer stellt sich ein Ort der Begegnung vor. An diesem Ort wird der hektische Alltag und die Unter-

schiedlichkeit der Menschen auf einen gleichen Nenner gebracht: Kaffee. Im KKL-bärn gibt es den Kaffee nicht nur 

zum Trinken, zum Angebot gehören auch gleich alle Zugehörigkeiten wie Kaffee - bohnen, -mühlen und –

maschinen.  

 

Wer sich denkt, das Lokal sei nur ein Ort für Kaffeetrinker, täuscht sich. An der Bar sind nebst dem breiten Ange-

bot an Kaffee auch Tee, Mineral und andere auserwählte Erfrischungsgetränke erhältlich. Eine gemütlich einge-

richtete Lounge bietet Gelegenheit für Treffen mit Freunden, Austausch mit Bekannten, oder ganz einfach die 

Möglichkeit gemütlich hinter einem Buch zu versinken. Selbstverständlich darf in einem urbanen Coffeeshop 

nicht der heissbegehrte Workspace fehlen. Ob für Studierende oder freischaffende mit Laptop, der Workspace 

bietet Stromversorgung, guten WLAN-Empfang und die nötige Distanz, um ungestört arbeiten zu können. Hinter 

dem bestehenden Schaufenster befinden sich Tische, an welchem das Geschehen auf der Strasse beobachtet wer-

den kann. An sonnigen Tagen betet die neue Veranda welche sich über die ganze breite vom Gebäude zieht, Sitz-

möglichkeiten mit 2-er Tischen. Die bestehende Sonnenstore stellt die benötigte Beschattung zur Verfügung. Der 

Zugang zum Lokal, ist über eine Rampe auch mit Rollstuhl oder Kinderwagen leicht zugänglich. Die WC -Anlage 

befindet sich im Untergeschoss. Diese wird entweder via Treppe oder Aussenrum über einen separaten Eingang 

auch mit Rollstuhl erreicht.  

 

Eine in die Bar integrierte Vitrine lädt alle Kaffeeliebhaber förmlich ein, sich zu Hause als Barista zu versuchen. 

Der persönliche Liblingskaffee, sowie eine Auswahl an Kaffeemaschinen kann direkt im KKL-bärn gekauft werden. 

Ein für Verkaufsgespräche eingerichteter Beratungsraum befindet sich im Untergeschoss. Hier kann ungestört 

gefachsimpelt werden. Auch ist es möglich, die verschiedenen Maschinen in Ruhe auszuprobieren. Angrenzend an 

den Beratungsraum befindet sich das Lager mit genügend Vorrat an Verkaufsprodukten, sowie ein kleines Back-

office für Angestellte.  
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KKL-bärn  Kraut‘s Kaffee Lounge bärn  

Fach / Dozent  Raumgestaltung / Pascal Kraut   

Planausführung  Materialkonzept  

Gruppenarbeit  F. Schuler, N. Gloor, S. Burn  

Datum  März 2022 

Fussboden „Sichtbeton-Optik“  

Eigenschaften:  

Von Natur aus ist ein Sichtbetonboden ein harter Boden. 

Dies macht ihn besonders Widerstandsfähig. Der Boden ist 

völlig fugenlos und wasserdicht. So sammelt sich keine 

Feuchtigkeit und auch kein Schmutz in Fugen an. Durch die 

Beimischung von Farbpigmenten steht der Raumgestaltung 

mit einem Sichtbetonboden vieles offen.  

 

BKP:  

281.1 fugenlose Bodenbeläge, Baumeister  

 

Kennwerte:  

Material  Zement, Pflanzenöl  

Produkt  Sensoboden  

Dimension  240 x 115 x 71 mm  

Fuge  10 mm  

Oberfläche  roh, glatt, überstreichbar  

 

Besonderheit:  

Bei Sensoböden werden natürliche Biopolymere verwendet, 

um qualitativ hochwertige fugenlose Gussböden zu ge-

währleisten. Neben der Wärme, des Gefühls und der Wohn-

gesundheit,  ist Senso der einzige Anbieter, der fugenlose 

Gussböden aus natürlichem Pflanzenöl anbietet.  

Wand „Brick-Wall“  

Eigenschaften:  

Der rote Backstein erinnert stark an den amerikanischen 

Baustil. Der Vollstein von Gasser Ceramic ist nicht frostsi-

cher und somit für den Inneneinsatz empfohlen. Die Wände 

können als Vorsatzschale eingebaut werden. Mit dem Ein-

satz eines Backsteins ist die Oberfläche letztendlich „echt“ 

und keine Imitation. Die Wände können mit Farbe überstri-

chen werden.  

 

BKP:  

282.2 Wandbekleidungen Naturstein, Baumeister  

285.1 innere Malerarbeiten, Maler  

 

Kennwerte:  

Material  Lehm, Ton (Backstein)  

Produkt  Gasser Ceramic  

Dimension  240 x 115 x 71 mm  

Fuge  10 mm  

Oberfläche  roh, glatt, überstreichbar  

Lambda-Wert  0,3 (W/m2K)  

 

Besonderheit:  

Tonprodukte sind natürlich, langlebig und nachhaltig. 

Dadurch ergibt sich ein behagliches Raumgefühl.  Backstei-

ne sind wärme- und schalldämmend. Zudem haben sie eine 

hohe Festigkeit und sind erdbebensicher. Die Firma Gasser 

Ceramic produziert seit über 100 Jahren Backsteine in der 

Schweiz.  

Decke „Akustik platte Blaswaphon“  

Eigenschaften:  

Die Akustik-Platte besteht aus regionalen Hanffasern und 

wird mit einer offen-porigen Vorbeschichtung aus recy-

celtem Glas in unserer Produktion in der Schweiz herge-

stellt. Die finale Endbeschichtung mit mikroporösem 

Akustikputz aus feinem Marmorsand sorgt für eine fu-

genlose und zugleich glatte, absorbierende Oberfläche.  

 

BKP:  

283.4 Deckenbekleidung Holzwerkstoffe, Schreiner  

285.1 innere Malerarbeiten, Maler  

 

Kennwerte:  

Material  Hanf, Glas, Sand, Verputz  

Produkt  Baswa Natural Classic Fine  

Dimension  Dicke 40 mm  

Fuge  Fugenlos  

Oberfläche  offenporig, überstreichbar  

Lambda-Wert  0,041 (W/m2K)  

αw    0,80 Schallabsorber klasse B  

Brandklasse  schwer entflammbar  

 

Besonderheit:  

Durch die Optimierung der Raumakustik wird der Lärm 

reduziert. Für die Personen im Raum führt der geringere 

Lärmpegel zum Abbau von Stress.  

Erklärung:  

- Unterlagsboden bestehend  

- Untergrund anschleiffen  

- Auftragsdicke 2-3 mm  

Materialkonzept „Industrial-Style“  

Kennzeichnend für den Industrial Style sind die Liebe zum 

Unperfekten und Benutzten. Es wird der funktionale 

Charme unverputzter Wände, freigelegter Rohre, von 

sichtbarem Mauerwerk, abblätterndem Lack oder rohen 

Böden zelebriert.  

 

Als Möbel macht man sich das zunutze, was bereits vor-

handen ist. Simple Paletten oder Weinkisten. Alte Fabrik-

möbel wie Eisenstühle und Fabrikleuchten aus massivem 

Metall und rauem, unbehandeltem  Holz  mit der Patina 

vergangener Zeiten unterstrichen den nüchternen 

Charme der Einrichtung.  

Erklärung:  

- Betondecke bestehend  

- Untergrund anschleiffen  

- Auftragsdicke Total 43 mm  

Erklärung:  

- Beton & Aussenisolation  

  bestehend  

- Dampfbremse anbringen  

- Vorsatzschale Backstein Neu  

https://www.haus.de/thema/holz-22481
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KKL-bärn  Kraut‘s Kaffee Lounge bärn  

Fach / Dozent  Raumgestaltung / Pascal Kraut   

Planausführung  Farbkonzept  

Gruppenarbeit  F. Schuler, N. Gloor, S. Burn  

Datum  März 2022 

Wand Norden  

Gewellt und unregelmässig ist das Wasser. Das Element ist 

selbstlos und nimmt jede Form an.   

 

Muster  Keim 9541, Granital weiss  

Farbton  anthrazit, schwarz  

NCS   S 6502-Y 

Oberfläche  Backstein farbig gestrichen  

 

Farbpsychologie:  

Als Kontrast zur Decke nimmt die dunkle Wand eine geheimnis-

volle Funktion ein.  

 

 

 

Wand Nordwesten / Westen  
Im Westen finden wir das „Metall“, welches das schöpferische 

Element verkörpert.  

 

Muster  Keim 9477, weiss  

Farbton  weiss  

NCS   S 0500-N 

Oberfläche  Abrieb Korngrösse 0.5mm  

 

Farbpsychologie:  

Mit Weiss verbinden wir Reinheit und Schutz. Die helle Farbe 

zieht aber auch die Aufmerksamkeit auf sich und hellt durch 

Reflektion von Tageslicht den Raum auf.  

 

 

 

Thekenmöbel  
Muster  Keim 9382  

Farbton  dunkelgrün  

NCS   S 5010-B90G  

Oberfläche  deckend Farblackiert  

 

 

Tisch- & Barflächen  
Material  Holzart Eiche  

Farbton  braun, rötlich  

NCS   

Oberfläche  Massivholz, gebürstet, geölt  

 

 

Möbel  
Material  Metall  

Farbton  schwarz, anthrazit  

NCS   S 6502-G 

Oberfläche  roh  

 

 

Pflanzen  
Kaffeebaum, Hängepflanzen  

Farbton  hellgrün  

NCS   S 1070-G20Y  

 

 

Lampenschirm  
Innenfarbe von Lampenschirm  

Farbton  gold  

NCS   S 2070-G90Y  

Boden  

Der Boden ist der Hauptdarsteller im Raum. Er bildet die Basis 

und „erdet“ uns als Menschen.  

 

Muster  Keim 9533, Granital weiss  

Farbton  helles beige  

NCS   S 1002-Y50R  

Oberfläche  Beton  

 

Farbpsychologie:  

Das Element Mutter- „Erde“ ist fürsorglich und freizügig. Der 

helle Farbton erinnert an Lehm und Sand.  

 

 

 

Decke  
In der Natur bildet die Decke den Himmel. Sie gibt uns das Ge-

fühl geborgen zu sein.  

 

Muster  Keim 9008, schwarz  

Farbton  schwarz  

NCS   S 5800-N 

Oberfläche  Abrieb Korngrösse 0.5mm  

 

Farbpsychologie:  

Mit der schwarzen Decke verschwinden alle Fugen und Un-

reinheiten. Mit den goldfarbenen Deckenspots wird einem das 

Gefühl vom offenem Sternenhimmel verleiht  

 

 

 

Wand Süden  
Die rötliche Backsteinwand verbreitet Licht und Wärme. Das 

Element „Feuer“ steht für Anerkennung, Freude und Liebe.  

 

Muster  Beeck C-222-2 

Farbton  rötlich  

NCS   S 5020-Y70R  

Oberfläche  Backstein roh  

 

Farbpsychologie:  

Die natürliche Backsteinwand wirkt mit einem warmen Cha-

rakter auf den ganzen Raum. Sie verleiht Sicherheit und Stär-

ke in die vorbereitete Nische, welche als Arbeitsplatz dienen 

kann.  

 

 

 

 

Farbkonzept:  

Als Grundlage zum Farbkonzept dienen die fünf Elemente der 

Erde. Durch warme, natürliche Farbtöne, wird den Besucher 

den eigenen Ursprung zur Erde in Erinnerung gerufen. Auch 

wenn diese Wahrnehmung im Unterbewusstsein stattfindet, 

wichtig ist dass sie stattfindet. Damit sich Besucher in der 

Kaffeebar wohlfühlen, werden in erster Linie mineralische 

Produkte verbaut.  

 

Bei den Farbe wird auf natürliche Kontraste gesetzt. Vom 

sanften Erdton, über ein leichtes dunkelgrün bis hin zum Ei-

chenholz. Als Gegenkontrast wird der schwarze Industrie-

stahl mit goldenen Lampenschirmen eingesetzt. Dies ergibt 

eine rustikale, sowie edle Verbindung zum Design, welches die 

Kraft von Kaffee wiederspiegelt.  
 

Grundriss EG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundriss UG 
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KKL-bärn  Kraut‘s Kaffee Lounge bärn  

Fach / Dozent  Raumgestaltung / Pascal Kraut   

Planausführung  Lichtkonzept  

Gruppenarbeit  F. Schuler, N. Gloor, S. Burn  

Datum  März 2022 

Grundriss EG 

Grundriss UG 

Leuchte Nr. 01  

Leuchtentyp  Medo 60 Ambient  

Leuchtenfarbe  Schwarz  

Lichtfarbe  3000/4000 K  

Lumen  4600/5120 lm  

CRI  80  

Energieeffizienz  C  

Durchmesser  D: 600 mm  

 

 

 

Leuchte Nr. 02  

Leuchtentyp  Medo 40 Ambient  

Leuchtenfarbe  Schwarz  

Lichtfarbe  3000/4000 K  

Lumen  1270/1320 lm  

CRI  80  

Energieeffizienz  C  

Durchmesser  D: 380 mm  

 

 

 

Leuchte Nr. 03  

Leuchtentyp  Pendelleuchte  

Bezeichnung  One Triple  

Lichtfarbe  3000/4000 K  

Lumen  4040/4200 lm  

CRI  90  

Energieeffizienz  E 

Durchmesser  D: 800 mm  

Bemerkung  Stilvolle Leuchte im  

 Verkaufsraum  

 

 

Leuchte Nr. 04  

Leuchtentyp  Schienensystem  

Bezeichnung  Numinos L  

Lichtfarbe  3000 K  

Lumen  2400 lm  

Lichtkegel  36°  

Energieeffizienz  E 

Durchmesser  D: 100 mm  

Bemerkung  Objektbeleuchtung Ausstellung  

 

 

Leuchte Nr. 05  

Leuchtentyp  Deckenspot EInbau  

Bezeichnung  Numinos Move S  

Lichtfarbe  3000 K  

Lumen  690 lm  

Lichtkegel  40°  

Energieeffizienz  E 

Durchmesser  D: 100 mm  

Bemerkungen  Optik Sternenhimmel   

 

 

Leuchte Nr. 06  

Leuchtentyp  Led-Strips  

Bezeichnung  Grazia Pro Flexstrip  

Lichtfarbe  3000 K  

Lumen  8500 lm  

CRI  90  

Energieeffizienz  C  

Profil  10 x 12 mm  

Bemerkungen  indirekte Beleuchtung Wandbild  

 Flutlicht hinter Sofas bei Lounge  

 Indirekte Beleuchtung Bartheke  

Leuchte Nr. 07  

Leuchtentyp  Pendelleuchte  

Bezeichnung  Phelia 30  

Lichtfarbe  2700 K  

Lumen  800 lm  

Energieeffizienz  F  

Durchmesser  D: 280 mm  

Bemerkung  abgehängt in unterschiedlichen 

 Höhen  

 

 

 

Leuchte Nr. 08  

Leuchtentyp  Pendelleuchte  

Bezeichnung  Forchini M40  

Lichtfarbe  2700 K  

Lumen  720 lm  

Energieeffizienz  F  

Durchmesser  D: 400 mm  

Bemerkung  Objektbeleuchtung  

 Kaffeemaschinen  

 

 

Leuchte Nr. 09  

Leuchtentyp  Pendelleuchte  

Bezeichnung  Forchini M50  

Lichtfarbe  2700 K  

Lumen  720 lm  

Energieeffizienz  F  

Durchmesser  D: 500 mm  

Bemerkung   

 

 

 

Leuchte Nr. 10  

Leuchtentyp  Wandleuchte  

Bezeichnung  Fenda  

Lichtfarbe  3000 K  

Lumen  880 lm  

Energieeffizienz  E 

Durchmesser  D: 100 mm  

Bemerkung  Stimmungslicht, Atmosphäre  

 Ambiente  

 

 

Leuchte Nr. 11  

Leuchtentyp  Standleuchte  

Bezeichnung  Fenda  

Lichtfarbe  2700 K  

Lumen  800 lm  

Energieeffizienz  F  

Durchmesser  D: 280 mm  

Bemerkung  Stimmungslicht, Atmosphäre  

 Ambiente  

Lichtkonzept:  

Beim Lichtkonzept wird auf ein gemütliches Ambiente gesetzt. Dies wird erreicht 

durch indirekte Beleuchtungen sowie Flutlicht an Wänden. Zum einen mit LED -

Strips im Boden, aber auch mit Wandleuchten. Mit einer warmen Lichtfarbe, wel-

che über die von aussen schwarzen, aber von innen goldfarbenen Lampenschirme 

strahlt, wird eine geheimnisvolle sowie eine heimelige Stimmung geschaffen. Die 

dunkle Decke erleuchtet Abends zu einem Sternenhimmel. Die Kaffeebar wird zum 

Ort den man nicht verlassen möchte. Egal ob als Gruppe, zu zweit, oder ganz für 

sich alleine. Jeder Winkel hat seine eigene Atmosphäre was das KKL-bärn zum 

Liebhaberobjekt macht.  


